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Состав проектных материалов
Проект планировки участка № 3 I очереди застройки блока «Ж» в г. Костомукша состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки содержит:
0. чертежи планировки территории;
0. положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории.
 

Состав чертежей 
к основной части проекта планировки

	Наименование
	Масштаб
	Количество экземпляров

	Схема планировки территории (основной чертеж)
	1:1000
	2


	Схема размещения инженерных сетей 

	1:1000
	2

	Проект межевания территории

	1:1000
	2

	Ведомость земельных участков

	
	2



Кроме того, текстовая часть и графические материалы представлены на электронном носителе (1 экз.)
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Введение

Проект планировки территории участка №3 I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша разработан Проектной мастерской Лыкова Сергея на основании Градостроительного плана земельного участка № RU 10302000-0000000000000175 площадью 23063,28 кв.м. , утвержденного Постановлением администрации Костомукшского городского округа № 454 от 20.04.2010 г. для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
При разработке использованы материалы документов Генерального плана Костомукшского городского округа, разработанные в 2010г. РосНИПИ Урбанистики, г.Санкт-Петербург, 2010г. и проекта застройки блока «Ж», выполненного ГУП НИИП градостроительства г.Санкт-Петербург в 2005г.
Состав графических и текстовых материалов проекта планировки соответствует требованиям технического задания, главы 5 Градостроительного кодекса РФ.
Топографо-геодезические изыскания для разработки проекта планировки выполнены ЗАО «Карелпроект», ОАО «ГИПРОДОРНИИ», ООО «ГеоКОМ» в 2007-2011г.г.,  инженерно-геологические изыскания – ООО «ГеоКОМ» в 2012 году.

 









0. Размещение проектируемой территории в планировочной структуре города
[bookmark: _Toc190662511]
Основой для архитектурно-планировочного решения проектируемого участка проекта планировки является генеральный план г.Костомукша. Архитектурно-пространственная композиция земельного участка для комплексного малоэтажного строительства увязана с общим композиционным решением планировочных решений территории города и по проекту генерального плана является   территорией  блока «Ж» г. Костомукша. 
Территория блока «Ж» расположена в южной части города и ограничена с севера существующей застройкой многоэтажными жилыми домами (блоки «Г» и «Е»), с востока – перспективной застройкой индивидуальными и блокированными жилыми домами. Южная и западная сторона жилого района граничит с природно-рекреационной зоной.
 Ограничивающие рассматриваемую проектом планировки территорию районные автомобильные магистрали (ул. Интернациональная и ул. Ленинградская) обеспечивают транспортную доступность планируемой территории для индивидуального и общественного транспорта. 
Проектируемый участок №3 расположен в центре блока «Ж» на пересечении ул. Ленинградской и ул. Калевалы.
  
1. Проектная организация территории 
участка №3  I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша

2.1. Архитектурно-планировочное решение

Проектная организация территории участка №3  выполнена в соответствии с проектом застройки блока «Ж», разработанным ГУП НИИП градостроительства г.Санкт-Петербург в 2005г., и с учетом существующих планировочных ограничений рассматриваемой территории.  При обосновании проектных предложений проекта планировки  были учтены решения генерального плана г. Костомукша.
Архитектурно-пространственная композиция земельного участка  для малоэтажного строительства связана с общим композиционным решением блока «Ж».
На проектируемой территории проектом предусматривается разместить индивидуальные жилые дома усадебного типа с участками по 13 соток. Они образуют планировочную структуру из 14 домов с удобным подъездом к каждому участку. При проектировании жилой территории были использованы приёмы застройки, учитывающие характер рельефа и создающие удобные для населения пространства в группе жилых домов с максимальным сохранением естественных лесных массивов.
Предельное количество этажей – 2. Размещение и объемно-планировочное решение домов определяется при архитектурно-строительном проектировании. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей, при условии соблюдения санитарных и противопожарных разрывов. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 56. Минимальный процент озеленения в границах земельного участка – 25.
Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть выдержано в едином стиле на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с допустимой высотой ограждений 1,5-2 м.
 Жилые дома расположены с отступом от общегородской магистрали (ул. Ленинградская) на 35 метров и от многоквартирных жилых домов участка №2 на 35–37 метров. Такая застройка создает гармоничное сочетание формы рельефа и окружающего ландшафта с архитектурой малоэтажной застройки.
На территории участка застройки проектом предлагается основной проезд шириной в красных линиях 17 метров с размещением в его пределах проезжей части, тротуаров и инженерных сетей. Подъезд к участку осуществляется со стороны ул. Ленинградской и со стороны участка №2.
Учреждения обслуживания населения располагаются в жилых кварталах, прилегающих к проектируемому участку, на допустимых нормативных расстояниях по радиусу обслуживания в соответствии с утвержденным генеральным планом г. Костомукша. 

2.2.  Жилой фонд

Общая площадь жилой застройки (фонд) в жилых домах, размещаемых на территории участка №3 блока «Ж» в г.Костомукша составляет 2275 м2  (7х125м2 + 7х200м2 = 2275).
Численность жителей на планируемой территории, при обеспеченности жильем, рассчитанной по нормативной площади в соответствии с п.2.1.4 «Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия» составляет:
-  64 жителя (2025 год – 35,7 м2/чел.);
Общее количество квартир – 14. Численность населения на расчетный 2025 год составит – 64 чел. 
Расчетная плотность населения на планируемой территории определена на 2025 год с учетом нормативной площади 35,7 м2/чел. и составляет по участку 27,8 чел./га.
2.3.  Объекты общественного назначения

Размещение учреждений и предприятий обслуживания населения на территории участка №3 блока «Ж» в г. Костомукша выполнено в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия, с учетом планируемых решений, принятых в генеральном плане г. Костомукша и наличия сети учреждений и предприятий социального обслуживания на территории жилой застройки прилегающих районов (блоки Г и Е). 
Проектные решения по размещению объектов обслуживания населения на планируемой территории учитывают территориальное расположение территории, прохождение районных и городских магистралей, примыкание к городской природно-рекреационной зоне. Все перечисленные факторы, оказывающие влияние на систему обслуживания населения, положены в основу размещения объектов на территории блока «Ж».
Объекты обслуживания населения планируемой территории размещаются в пределах пешеходной доступности и с учетом создания зон, защищающих жилые образования от их негативного влияния. Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения планируемой территории участка №3 блока «Ж» в г. Костомукша выполнен согласно требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Карелия (Приложение 9, 10), исходя из численности населения участка застройки 64 человека.
Расчет учреждений и предприятий обслуживания 
территории участка №3 блока «Ж» в г.Костомукша
 Таблица 1
	Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения
	Требуется всего по участку
	Нормативная потребность по Региональным нормам РК
	Примечание

	I.  Учреждения образования

	Дошкольные образовательные учреждения,     место
	2 места
	35-42места 
на 1000 жителей
	сущ. детсад в блоке Г и Е в радиусе обслуживания 500м

	Общеобразовательные школы
	7 мест
	109 мест на 1000 жителей
	сущ. школа в блоке Г и Е
 в радиусе обслуживания 500м

	Внешкольные учреждения
	
	10% от общего числа школьников
	существ. расположены в Дворце культуры

	II.  Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	Станция скорой помощи
	
	1 машина на 
10 тыс. человек
	существ. городская

	Аптека
	4 м2
	50 м2 на 1000 жителей
	существ. в блоке Г и Е

	Молочная кухня
	
	1 объект
	

	Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов
	1 объект
	1 на 120 человек данной категории граждан
	

	III.  Учреждения культуры и искусства

	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	        4 м2
	50 м2 на 1000 жителей
	существ. расположены в Дворце культуры

	Кинотеатры
	2 места
	25-30 мест на 1000 жителей
	

	Библиотеки
	
	4 тыс. ед. хранения/ 62 места на 1000 жителей
	

	IV.  Физкультурно-спортивные сооружения

	Территория плоскостных спортивных сооружений
	
	0,7-0,9 га
	объединена со спортивными объектами общеобразоват. школы

	Спортивные залы
	4 м2
	60 м2 на 1000 жителей
	

	Детско-юношеская спортивная школа
	
	10 м2 на 1000 жителей
	существ.

	V.  Торговля и общественное питание

	Торговый центр
	180 м2
	280 м2 на 1000 жителей
	существ. в блоке Г и Е

	Магазин продовольственных товаров, кв.м торговой площади
	64 м2

	100 м2 на 1000 жителей
	

	Магазин непродовольственных товаров, кв.м торговой площади
	12 м2

	180 м2 на 1000 жителей

	

	Предприятия общественного питания
	1 место
	8 мест на 1000 жителей
	

	VI.  Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытового обслуживания
	1 раб. мест
	5 раб. мест на 1000 жителей
	существ. КБО

	Пожарное депо
	
	1 пож. а/м
на 1000 жителей
	 существующее депо 

	VII.   Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	Отделение связи
	1 объект
	1 объект
	существ. в блоке Г и Е

	Филиалы банков
	1 объект
	0,5 объект на 1000 жителей
	

	Жилищно-эксплуатационные организации
	1 объект
	1 объект
	

	Опорный пункт охраны порядка
	
	10 м2 на 1000 жителей
	




2.4.  Объекты коммунальной зоны микрорайона

Для обслуживания территории участка №3 I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша проектом предусматриваются следующие здания и сооружения коммунального назначения:
- существующая распределительной трансформаторной подстанции (РПТ) №3;
- канализационная насосная станция (проектируемая);
Трансформаторная подстанция и канализационная насосная станция размещаются на нормативном расстоянии от жилых и общественных зданий.
2.5.  Озеленение территории

Система зеленых насаждений планируемой территории представлена следующими структурными элементами:
- газонами и посадками зеленых насаждений в системе улиц и проездов;
- озеленение придомовых территорий;
Озеленение придомовых территорий представлено древесно-кустарниковыми посадками наиболее устойчивыми к местным климатическим условиям.
Озеленение улиц и проездов представлено древесно-кустарниковой растительностью, приуроченной к внутримикрорайонной пешеходной сети.
Площадь зеленых насаждений общего пользования территории участка №3 блока «Ж» в г.Костомукша составляет 0,19 га или 29,99 м2/чел.

3. Улично-дорожная сеть. Организация движения транспорта  и пешеходов
                                        
Схема транспортного обслуживания территории проектируемого участка и схема магистральных улиц принята с учетом основных решений Генерального плана города и проекта планировки территории блока «Ж», а также с учетом сложившейся сети улиц существующей застройки жилого района.
На проектируемой территории предусмотрен один основной проезд, размещенный  вдоль проектируемой застройки. Въезд  на территорию участка осуществляется с 2-х сторон: в южной части с ул. Ленинградской, идущей из центра (пр. Ленина) и далее до ул. Интернациональной, связывающей город с п. Контокки; в северной части – с проезда местного значения от проектируемой застройки участка №2 с выходом на ул. Калевалы.
Проектируемый проезд имеет ширину:  в красных линиях 17 метров и проезжей части 5,5 м. В конце тупикового проезда предусмотрна разворотная площадка 16 х 16 метров. Вдоль всех проездов  – тротуары шириной 1,0–1,5 м. Тротуары отделяются от проезжей части зеленой зоной с кустарниковыми насаждениями. К каждому участку предусмотрены подъезды шириной 3м.
В связи с малой величиной участка  и, соответственно, интенсивностью движения транспорта, относительно небольшого участия в перевозках по проектируемой территории  личного транспорта, интенсивность движения по улицам и дорогам города будет небольшой. Движение общественного автотранспорта осуществляется по ул. Ленинградской и ул. Калевалы, расположенным по периметру планируемой территории. Через территорию участка движение транзитных транспортных потоков не предусматривается.
Существующие остановки автобуса расположены на ул. Калевалы и ул. Парковая в радиусе пешеходной доступности до 350 метров. 
Открытые стоянки легковых автомобилей предусмотрены с учетом высокой автомобилизации населения и предусматривают 100% обеспеченность стояночными местами. Все стояночные места располагаются на придомовых участках.
Техобслуживание автотранспорта будет производиться на АЗС, СТО, запроектированных генеральным планом г. Костомукша.             

Основные показатели проектной улично-дорожной сети
Таблица 2
	№ 
п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	
Количество


	1
	Протяженность основных проездов
	км
	0,35

	2
	Количество парковок

	мест


	14



	3
	Площадь улиц, проездов, парковок, площадок 
	га
	0,31

	4
	Отношение площади улиц, проездов, парковок, площадок ко всей территории
	%
	13,35




Примечания:
1. Основные показатели проектной дорожно-уличной сети приведены в границах красных линий планируемой территории.

4. [bookmark: _GoBack]Проектный баланс территории 
участка №3  I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша
Таблица 3 
	№
п/п
	Наименование
	Количество

	
	
	м2
	%

	
	Территория микрорайона в красных линиях – всего
	23063,28
	100

	
	в том числе:
	
	

	1
	Территория жилой застройки
	18063,63
	78,32

	2
	Участки школ
	-
	

	3
	Участки детских садов
	-
	

	4
	Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания
	-
	

	5
	Автостоянки для временного хранения
	-
	

	6
	Территории общего пользования, в том числе:
	4999,65
	

	6.1
	Участки зеленых насаждений
	1919,65
	8,33

	6.2
	Улицы, проезды, тротуары, площадки
	3080,00
	13,35


                                                                                                                         
5. 
 Инженерно-техническое обеспечение территории
участка №3  I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша

5.1.	Теплоснабжение

В качестве источников теплоснабжения жилых домов, размещаемых на  территории участка №3  I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша предусматриваются электрические котлы,  устанавливаемого в каждом жилом доме в отдельном помещении. Мощность котлов для каждого дома определяется согласно тепловым нагрузкам
Прокладка тепловых сетей на планируемой территории не предусматривается.

5.2.	Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение
Водоснабжение жилых домов, размещаемых на территории участка №3  I очереди застройки блока «Ж» в г.Костомукша запроектировано на основании технических условий на подключение к сетям водоснабжения, выданных МУП «Горводоканал Костомукшского городского округа»  от 21.11.2012г. №420.
Подключение наружных сетей водопровода выполняется  от существующих сетей водоснабжения г.Костомукша с точками подключения в существующий водопровод по ул.Ленинградской ø 300мм и существующий водопровод ø 300мм по ул.Калевалы.
Схема водоснабжения принята кольцевая, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная, низкого давления.
Потребные напоры согласно СНиП 2.04.02-84* составляют:
- для 1-этажной застройки – 10 м;
- для 2-этажной застройки – 14м;
Расходы воды для жилой застройки определены по удельному водопотреблению, принятому из расчета 300 л/сут. на одного человека в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. согласно табл.5,6 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 8.13130.2009  табл.1, 2.
Наружное пожаротушение застройки предусмотрено от проектируемых пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода ø160мм и от пожарных гидрантов на существующих сетях водоснабжения по ул.Калевалы.
Водоотведение
На территории участка №3  I очереди застройки блока «Ж» в г.Костомукша предусматриваются сети хозяйственно-бытовой и дождевой канализации.
Водоотведение с планируемой территории разработано на основании технических условий на подключение к сетям водоотведения выданных МУП «Горводоканал Костомукшского городского округа»  от 21.11.2012г. №420.

Хозяйственно-бытовая канализация
Проектом планировки  рассматриваемой территории  водоотведение бытовых сточных вод решается по самотечно-напорной сети канализации со сбросом в городской коллектор по ул. Калевалы Ø300мм.
Бытовые сточные воды от жилых домов самотеком поступают в канализационную насосную станцию и далее по напорному трубопроводу отводятся в существующие сети бытовой канализации г.Костомукша Ø 300 по ул.Калевалы. Перед точкой подключения в существующие сети бытовой канализации устанавливается колодец-гаситель напора .

Дождевая канализация
На планируемой территории застройки предусмотрено отведение поверхностных сточных вод с поверхности подъездной дороги. 
Случайно-загрязненные дождевые сточные воды собираются в дождеприемные колодцы и отводятся сетью проектируемой ливневой канализации в существующие сети ливневой канализации по ул. Ленинградской.

Расчетные расходы воды и количества бытовых сточных вод объектов
участка №3  I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша
                                                                                                                     Таблица 4
	
Наименование
потребителей
	Удельное
водопотребл
  л/сут. на чел
	Кол-во потреби-телей,
тыс. чел.

	Расчетный расход воды,
м3/сут
	Расчетный расход сточных вод,
м3/сут.
	Безвозврат-ные потери,
м3/сут.

	Жилая застройка:
- здания с централизованным горячим водоснабжением, 
с ваннами, оборудованными душами
	
300
	
0,064
	
19,2
	
19,2
	
-

	Полив проездов и зеленых насаждений
	60
	0,064
	3,84
	-
	3,84

	Итого по микрорайону:
	23,04
	19,2
	3,84




5.3.	Электроснабжение

Проектные решения по электрооснабжению территории участка № 3 1 очереди застройки блока «Ж» в г.Костомукша разработаны на основании письма № 47 от 26.02.2010г. ОАО ПСК «Прионежская сетевая компания» Костомукшского ЭСУ  и в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
Расчет электрических нагрузок выполнен на основании нормативных документов 
РД 34.20.185-94 по удельным нагрузкам для жилых домов с электроплитами с учетом электроотопления и горячего водоснабжения. 
Согласно расчету (см. табл. 1) потребляемая электрическая мощность потребителей участка №3 1 очереди застройки блока «Ж» в г.Костомукша составляет:
- Общая потребляемая мощность               -  338 кВт   (344,4 кВА)
- Годовой расход электроэнергии              -  1944 МВт *час                

            Сети 0,4кВ
По степени надежности электроснабжения  потребители электроэнергии жилых мало-этажных домов с электроотоплением  относятся ко 2-ой категории. 
Электроснабжение потребителей на напряжение 0,4 кВ выполняется от существующей распределительной трансформаторной подстанции (РПТ) №3 через кабельные шкафы (К.Ш.). Кабельные шкафы предлагается принять на основе шкафов КЛ-209М индивидуального изготовления на две секции шин и с автоматическими выключателями на отходящих линиях.
Электроснабжение жилых домов выполняется по двум кабельным линиям с разных секций шин кабельного шкафа. 
Электроснабжение канализационной насосной станции (КНС) выполняется по двум кабельным линиям с разных секций шин кабельного шкафа до шкафа управления с «АВР». Шкаф управления поступает в комплекте с оборудованием и  устанавливается рядом с КНС в корпусе силового щита. 

Наружное освещение
Наружное освещение территории предлагается выполнить светильниками консольного типа с натриевыми лампами мощностью 250Вт, которые устанавливаются на металлических опорах высотой 10м, и светильниками с натриевыми лампами мощностью 100 Вт устанавливаемых на декоративных металлических опорах типа торшер высотой 4,5 м. Питание сети наружного электроосвещения осуществляется от группы наружного освещения существующей РПТ №3. 

                        Таблица расчета  электрических нагрузок 
Таблица 5



5.4.   Системы связи 
	
Телефонизация
Телефонизация жилых домов на планируемой территории осуществляется при помощи услуг операторов мобильной связи г.Костомукша. 
Сеть подвижной радиотелефонной связи Оператора (сокращенно Сеть) построена и работает на оборудовании стандартов  GSM/DCS (сеть 2G) и 3G/UMTS (сеть 3G).
Услуги связи по передаче данных и телематические услуги связи предоставляются с использованием каналов передачи данных сети подвижной радиотелефонной связи Оператора.
Услуги связи в сети подвижной радиотелефонной связи Оператора предоставляются Абонентам в пределах объявленной Зоны радиопокрытия сети Оператора.
 Доступ Абонентов Сети к услугам по передаче данных и телематическим услугам связи обеспечивается посредством абонентского оборудования. Точка доступа к Сети - радиоинтерфейс базовых станций стандартов GSM/DCS и 3G/UMTS (абонентский интерфейс).
Передача данных в коммутируемом режиме обеспечивается по технологии CSD в пределах всего покрытия сети 2G. Для передачи данных Абоненту выделяется канал трафика (временной слот). Скорость передачи данных по каналу трафика составляет 9,6 кбит/с. 
Передача данных в пакетном режиме в сети 2G обеспечивается в пределах покрытия сети 2G с применением технологий GPRS / EDGE.

Сеть коллективного приема телевидения 
Сеть коллективного приема телевидения предназначена для обеспечения приема спутникового и эфирного телевидения.  Для каждого жилого дома предусматривается независимый прием и просмотр каналов спутникового телевидения при помощи трех антенн, работающих на разных частотных диапазонах. Прием спутникового телевидения осуществляется установкой спутниковой антенны и приобретением одного или нескольких пакетов НТВ+ и/или Триколор ТВ.
5.5.	Организация поверхностного стока

Проектом предусматривается устройство на планируемой территории системы дождевой канализации. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. Проезжая часть имеет как двускатный, так и односкатный   поперечный профиль в зависимости от класса улиц и принятой системы водоотвода, требующий уточнения на дальнейших стадиях проектирования. Поперечный уклон - 2%. Максимальный продольный уклон по улицам и проездам принят – 5,6%, минимальный  - 0,05%.
 С территории жилой застройки поверхностные воды с проездов и автостоянок направляются через дождеприемные колодцы в закрытую сеть ливневой канализации ул. Ленинградской.

6.  Инженерная подготовка территории 
участка №3  I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории выполнена на топографической съёмке масштаба 1:500 выполненной ООО «ГеоКОМ» в 2011г.. Система координат местная , высот - Балтийская. Горизонтали проведены через 0.5 м.
Инженерной подготовкой территории предусматриваются мероприятия                                по организации рельефа и водоотводу. В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала инженерной подготовки территории, входят:
расчистка территории от леса и кустарника; 
снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.
За основу принято сохранение естественного рельефа с целью максимального сохранения зеленых насаждений и почвенного покрова, что также ведет к минимальным объемам земляных работ.  Срезка выполняется только на отдельных возвышенных участках с целью сопряжения улиц и проездов с нормативными уклонами. Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для подсыпки пониженных мест и благоустройства прилегающих территорий.
Вертикальная планировка территории решена на основании следующих принципов:
- высотное размещение зданий, сооружений, проезжих частей улиц и дорог определялось существующим рельефом с целью его максимального сохранения;
- максимальное сохранение существующих зеленых массивов;
- надежная организация поверхностного стока с минимальной протяженностью водосточной сети.






7. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
территории участка №3  I очереди застройки» блока «Ж» в г.Костомукша

	
 №
п/п
	
Наименование показателей
	
Ед. изм.

	
Показатель
	
Примечание

	I. Территория

	1
	Территория микрорайона в красных линиях – всего

	
м2
	
23063,28
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1
	Территория жилой застройки 
	м2

	18063,63
	

	 1.2
	Участки детского сада и общеобразовательной школы
	       м2

	          -
	

существ. в блоке Г и Е

	1.3
	-    участки  Участки учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного значения
	м2
	-
	

	1.4
	Территория автостоянок для временного хранения
	м2
	-
	

	1.5
	Территория общего пользования

	м2
	4999,65
	

	
	    из них:
	
	
	

	1.5.1
	-  зеленые насаждения общего                                                                                                                                                       пользования
	м2
	1919,65
	

	1.5.2

	-  улицы, проезды, площадки, тротуары
	м2
	3080,00
	

	II. Население

	2
	Численность населения

	чел.
	64
	

	3
	Плотность населения

	чел./га
	27,8
	

	III. Жилой фонд

	4

	Количество жилых зданий
	шт.
	14
	

	5
	Количество квартир (всего)

	шт.
	14
	

	6
	Общая площадь квартир 

	тыс.м2
	2275
	

	7
	Средняя этажность застройки

	этаж
	1-2
	

	IV.  Учреждения и предприятия обслуживания населения

	8
	Детские дошкольные учреждения
 
	мест
	2
	



существ. в блоке Г и Е

	9
	Общеобразовательные школы 
 
	мест
	7
	

	10
	Аптека

	объект
	1
	

	11
	Торговый центр
	м2
торг.пл.
	180
	

	12
	Предприятия общественного питания

	пос. мест
	1
	

	13
	Предприятия бытового обслуживания

	раб.мест
	1
	

	14
	Отделение связи

	объект
	1
	

существ. в блоке Г и Е

	15
	Филиал банка

	объект
	1
	

	16
	Опорный пункт охраны порядка

	объект
	1
	

	V. Транспорт

	17
	Протяженность улиц дорожной сети

	км
	0,35
	

	18
	Автомобильные стоянки (всего)

	м/мест
	14
	

	19
	Площадь улиц, проездов, площадок

	м2
	3080
	

	VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории

	20
	Водопотребление 
	м3/сут

	23,04
	

	21
	Водоотведение

	-«-
	19,20
	

	22
	Электропотребление
	МВт*час/ год
	1944   
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		                   Расчет потребляемой нагрузки  участка N3  1 очереди застройки блока"Ж" в г.Костомукша                                                                                                                                                                                                                    

		Поз.		Наименование		Кол-во домов		Рр          кВт на квартиру		Руд/Рзаяв, кВт		Ко		Рр, кВт     (с учетом Ко)		Км		Рр, кВт     (с учетом Км)		Cosф		tgф		Qр, кВар		Sр, кВА

				Расчет по удельным нагрузкам (СП31-110-2003 табл. 6.2; табл.6.3) 

		1.1		 участок N8,9,10,11,12,13,14                                                      1-но этажный  жилой дом электрооборудование		7		18.0		126.0

				Электроотопление и горячее водоснабжение (6кВт+3кВт)		7		9.0		119.0

		1.2		 участок N1,2,3,4,5,6,7                                                              2-х этажный  жилой дом электрооборудование		7		20.0		140.0

				Электроотопление и горячее водоснабжение (12кВт+5кВт)		7		17.0		119.0

				Итого  электрооборудование жилых домов						266.0		0.30		79.8		1		79.8		0.98		0.2		16.0		81.4

				в т.ч. электроотопление жилых домов 						238.0		0.9		214.2		1		214.2		0.98		0.2		42.8		218.4

				Итого  для жилых домов						504.0				294.0				294.0		0.98		0.2		58.8		299.8

				Наружное электроосвещение						4.5		0.9		4.1		1		4.1		0.98		0.2		0.8		4.1

				КНС хоз.бытовых  стоков 						2.0		0.9		1.8		1		1.8		0.98		0.2		0.4		1.8

				Итого на шинах 0,4 кВ РПТ:						510.5				300				300		0.98		0.2		60.0		305.8

				                   

		Поз.		Наименование		Кол-во домов		Удельная нагрузка на   Рр,  кВт  		Рр          кВт 		Кс		Рр, кВт     (с учетом Кс)		Км		Рр, кВт     (с учетом Км)		Cosф		tgф		Qр, кВар		Sр, кВА

				Расчет по удельным нагрузкам (РД 34.20.185-94 табл. 2.1.1 ) 

		1.1		 участок N8,9,10,11,12,13,14                                                      1-но этажный  жилой дом электрооборудование		7		14.43		101.0

				Электроотопление и горячее водоснабжение (6кВт+3кВт)		7		9.0		119.0

		1.2		 участок N1,2,3,4,5,6,7                                                              2-х этажный  жилой дом электрооборудование		7		14.43		101.0

				Электроотопление и горячее водоснабжение (12кВт+5кВт)		7		17.0		119.0

				Итого  электрооборудование жилых домов						202.0		0.70		141.4		1		141.4		0.98		0.2		28.3		144.2

				в т.ч. электроотопление жилых домов 						238.0		0.8		190.4		1		190.4		0.98		0.2		38.1		194.2

				Итого  для жилых домов						440.0				331.8				331.8		0.98		0.2		66.4		338.4

				Наружное электроосвещение						4.5		0.9		4.1		1		4.1		0.98		0.2		0.8		4.1

				КНС хоз.бытовых  стоков 						2.0		0.9		1.8		1		1.8		0.98		0.2		0.4		1.8

				Итого на шинах 0,4 кВ РПТ №3:						446.5				338				338		0.98		0.2		67.5		344.4
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Расчет по удельным нагрузкам 

(РД 34.20.185-94 табл. 2.1.1 ) 

1,1

 участок N8,9,10,11,12,13,14                                                      

1-но этажный  жилой дом 

электрооборудование 7 14,43 101,0

Электроотопление и горячее 

водоснабжение (6кВт+3кВт) 7 9,0 119,0

1,2

 участок N1,2,3,4,5,6,7                                                              

2-х этажный  жилой дом 

электрооборудование 7 14,43 101,0

Электроотопление и горячее 

водоснабжение (12кВт+5кВт)

7 17,0 119,0

Итого  электрооборудование жилых 

домов

202,0 0,70 141,4

1

141,4 0,98 0,2 28,3 144,2

в т.ч. электроотопление жилых 

домов 

238,0 0,8 190,4

1

190,4 0,98 0,2 38,1 194,2

Итого  для жилых домов

440,0 331,8 331,8 0,98 0,2 66,4 338,4

Наружное электроосвещение

4,5 0,9 4,1

1

4,1 0,98 0,2 0,8 4,1

КНС хоз.бытовых  стоков 

2,0 0,9 1,8

1

1,8 0,98 0,2 0,4 1,8

Итого на шинах 0,4 кВ РПТ №3:

446,5

338 338

0,98 0,2

67,5 344,4

                   


